
一、本并柜套管在安装时必须由专业人员进行。安装之前注意以下事项：

    1、请仔细阅读本安装说明书的全部内容。

    2、请认真检查包装中的产品，确认物品齐全且未受到损伤。

    3、请仔细检查安装配件及安装工具是否齐全正确。

二、

共1页第1页

三、安装步骤

    1.用清洁巾将柜体套管的内部及幷柜套管的外部及内部都擦拭干净。

    2.将硅脂涂抹于柜体套管的内表面及幷柜套管的下锥面表面，涂抹的硅脂尽量均匀。

    3.先将幷柜套管一端压入柜体套管内，再将另一柜体套管套入幷柜套管的另一端， 之

后用柜体连接栓将两柜体连接拧紧即可。
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四、安装示意图如下：

1   柜体套管

2   幷柜套管

3   接地弹簧

4   地线
          特别提示
1.安装或维护期间，所有相连的电气设备必须处于定点状态。

2.两台柜间的连接方式具体请咨询柜体厂家！
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涂抹硅脂

产品配套表

序号 名称 数量 序号 名称 数量

Ⅰ 幷柜套管 3 Ⅳ 地线 3
Ⅱ 接地弹簧 3 Ⅴ 硅脂 3
Ⅲ 清洁巾 6 Ⅵ 手套 1
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